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ANALYSEUR DE FRAISES SCIES

      Lycée scientifique et technologique du rempart (Marseille)


Nomenclature :

	DESIGNATION
	QTE
	REPERES

	Connecteur HE10 droit mâle 10pts avec détrompage
	1
	J1

	Connecteur HE10 droit mâle 16pts avec détrompage
	2
	JA, J3

	Connecteur HE10 droit mâle 20pts avec détrompage
	1
	J4

	Connecteur HE10 droit mâle 26pts avec détrompage
	2
	JB, J2

	
	
	

	Connecteur HE10 16pts femelle pour nappe + AT 
	2
	

	Connecteur HE10 26pts femelle pour nappe + AT 
	2
	


C2/ Réalisation des câbles en nappes :
Câble 16 pts (JA-J3) (vue de dessus):


Câble 26 pts (JB-J2) (vue de dessus):







D/ Affectation des ports du PIC18F452 (tests unitaires) :
	
	Réservés PICDEM
	Connecteurs PICDEM //

AFSADAPT
	Carte FP2:

Aff LCD
	Carte FP6 :

Capteur CCD
	Carte FP4:

Moteur 
	Carte FP3:

Codeur
	
	Connecteurs AFSADAPT

	RA0
	Pot. R16
	
	
	
	
	
	
	

	RA1
	Aff. LCD (E)
	JA / 3 / J3
	E
	
	
	
	
	J1/4

	RA2
	Aff. LCD (R/W)
	JA / 5 / J3
	R/W
	
	
	
	
	J1/5

	RA3
	Aff. LCD (RS)
	JA / 7 / J3
	RS
	
	
	
	
	J1/6

	RA4
	BP S2
	JA / 9 / J3
	
	/RD
	
	
	
	J4/4

	RA5
	
	JA / 11 / J3
	
	ROG
	
	
	
	J4/6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RB0
	Led (J6)+ BP S3
	JA / 2/ J3
	
	B0
	
	D0_INC
	
	J4/8

	RB1
	Led (J6)
	JA / 4 / J3
	
	B1
	
	D1_INC
	
	J4/10

	RB2
	Led (J6)
	JA / 6/ J3
	
	B2
	
	D2_INC
	
	J4/12

	RB3
	Led (J6)
	JA / 8 / J3
	
	B3
	
	D3_INC
	
	J4/14

	RB4
	
	JA / 10 / J3
	
	
	
	/cs_INC
	
	J4/5

	RB5
	
	JA / 12 / J3
	
	
	butées
	
	
	J4/3

	RB6
	ICD2
	
	
	
	
	
	
	

	RB7
	ICD2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RC0
	
	JB / 10 / J2
	
	
	sens
	VA_test
	
	J4/7

	RC1
	
	JB / 12 / J2
	
	
	CS Moteur
	
	
	J4/1

	RC2
	Piezo (J9)
	JB / 14 / J2
	
	
	Horloge
	VB_test
	
	J4/9

	RC3
	I2C (SDA)
	
	
	
	
	
	
	

	RC4
	I2C (SCA)
	
	
	
	
	
	
	

	RC5
	
	JB / 20 / J2
	
	CLK
	
	
	
	J4/2

	RC6
	RS232 (Tx)
	
	
	
	
	
	
	

	RC7
	RS232 (Rx)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RD0
	Aff. LCD (DB4)
	JB / 9 / J2
	D4
	
	
	
	
	J1/7

	RD1
	Aff. LCD (DB5)
	JB / 11 / J2
	D5
	
	
	
	
	J1/8

	RD2
	Aff. LCD (DB6)
	JB / 13 / J2
	D6
	
	
	
	
	J1/9

	RD3
	Aff. LCD (DB7)
	JB / 15 / J2
	D7
	
	
	
	
	J1/10

	RD4
	
	JB / 17 / J2
	
	B4 
	
	D4_INC
	
	J4/15

	RD5
	
	JB / 19 / J2
	
	B5 
	
	D5_INC
	
	J4/16

	RD6
	
	JB / 21 / J2
	
	B6 
	
	D6_INC
	
	J4/18

	RD7
	
	JB / 23 / J2
	
	B7 
	
	D7_INC
	
	J4/19

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RE0
	
	JB/ 1 / J2
	Vbp
	
	
	
	
	J1/3

	RE1
	
	JB/ 3 / J2
	
	
	
	A0_INC
	
	J4/11

	RE2
	
	JB/ 5 / J2
	
	
	
	A1_INC
	
	J4/13

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0V
	GND
	       / / TP1
	0V
	0V
	0V
	0V
	
	J1/1 ; J4/20 


Remarque : cette page 6/6 version V11 annule et remplace la version V1 reçue par e-mail.


(affectation de VA_test et VB_test corrigée et affectation du 0V ajoutée)
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